ALCUNE TECNICHE DI BONIFICA DI MATERIALI COMPATTI
1) Rimozione di Canne Fumarie 

2) Rimozione di condotte 

3) Rimozione lastre di copertura
4) Incapsulamento e sovracopertura di 
           lastre 

5) Rimozione mattonelle vinil amianto
RIMOZIONE CANNE FUMARIE

FASE DI PREPARAZIONE :
1) spostare dal locale le parti mobili (tavoli, sedie etc)

2)  ricoprire con teli polietilene le strutture non rimovibili (termosifoni, pensili etc.)

3) chiudere con telo polietilene e scotch la cassetta di raccolta fuliggine e condensa

4) mettere un telo a terra attorno alla canna per raccolta pezzi

5) indossare tuta maschera calzari guanti

FASE DI RIMOZIONE :
6) liberare con attenzione la canna fumaria dalla muratura circostante senza fratturarla

7) spruzzare o pennellare il pellicolante colorato sulla canna

8) provare a sfilarla

9) se non si sfila, con scalpello affilato e martello tagliarla sopra il punto di giunzione

10) tenere in prossimita’ del zona di taglio aspiratore a filtro assoluto acceso

11) applicare pellicolante sulla zona di taglio e insaccare la canna in telo di polietilene

12) aspirare bene la zona a terra raccogliere telo

13) aspirarsi tuta, guanti

14) togliere guanti tuta calzari e maschera e se usa e getta porli nei sacchi con la canna fumaria nel telo di polietilene, altrimenti lavarli con acqua o pulirli con aspiratore filtri assoluti
15 indossare maschera e con aspiratore filtri assoluti pulire cassetta di raccolta
16) aerare l’ambiente
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RIMOZIONE DI TRATTI DI CONDOTTA IN CEMENTO AMIANTO
(acqua potabile , fognature, canali bonifica etc.)

1) identificare il materiale (con campione o chiedendo al gestore)

2) preparare lo scavo

3) indossare tuta, maschera, gambali guanti

4)  Delimitare l’area  e consentire l’accesso solo agli operatori della rimozione

5) applicare il pellicolante nelle zona circostante(almeno 1 metro quadro)

6) se necessario tagliare usare strumento a bassa velocita’ (tipo tranciatrice o seghetto alternativo ) e bagnare continuamente raccogliendo le acque, oppure usare strumenti aspirati con filtro assoluto o con aspiratore assistito

7) se necessario forare usare trapani a bassa velocita’ e costruire supporti “artigianali” con invito per aspiratore a filtro assoluto oppure bagnare in continuazione raccogliendo le acque.    6

8) passare il pellicolante sulla zona di taglio

9) asportare il tratto  e metterlo in pallet  con telo di polietilene etichettare e smaltire

10) svestizione e pulizia DPI riutilizzabili

attenzione alla pulizia accurata delle attrezzature di lavoro, quando si asciugano liberano fibre meglio se presente una cassetta con gli utensili da usare solo per condotte in cemento-amianto

ATTENZIONE GLI STRUMENTI DEVONO ESSERE A BASSO VOLTAGGIO O CERTIFICATI PER LUOGHI BAGNATI , MAI USARE MOLE PORTATILI (FLESSIBILI) 

ATTENZIONE AL RAGGIO D’AZIONE DI MACCHINE OPERATRICI 
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RIMOZIONE DI LASTRE DI COPERTURA POSATE SU SOLETTA PEDONABILE IN SICUREZZA
1) Identificazione dell’area di stoccaggio provvisorio dei pacchi di lastre lontano da altri detriti o zone di passaggio. 
2) Predisporre un punto di appoggio attrezzato di acqua corrente, mezzi per lavarsi e asciugarsi gli abiti non vanno tenuti assieme alle attrezzature di lavoro

3) Accesso sicuro alla copertura
CON SCALA ESTERNA (per fabbricati non molto alti 5-6 metri)

· scala esterna con base in gomma antiscivolo, 

· sporgente di almeno un metro dal piano di accesso  

    -      ben fissata alla parete  

CON COLONNA DI PONTE 

· completa di scala interna, correnti intermedi, tavola    

       fermapiede 

· ben fissata alla parete 

CON SCALA INTERNA CONDOMINIALE 

         da valutare caso per caso       

4)  PREDISPOSIZIONE CARTELLI INFORMATIVI
- tipo “ Attenzione rimozione autorizzata di materiale contenente  

  amianto rischio di esposizione a fibre.” 
5) DELIMITAZIONE DELL’AREA DI LAVORO DIVIETO DI ACCESSO AI NON AUTORIZZATI
· con fascia bianco rossa 

· con rete 

4) INFORMAZIONE A INQUILINI  E LAVORATORI SE PRESENTI
· non stendere sui balconi

· tenere finestre chiuse 

· non sostare sotto il perimetro di lavoro 
5) EVITARE IL TRANSITO SOTTO L’EDIFICIO
· se non è possibile bloccare transito, riparare con tunnel o  

       altro

· si deve proteggere il passante da caduta di Amianto e     

           caduta   degli attrezzi di lavoro 

8) PREVENZIONE CONTRO LE CADUTE

CON IMBRACATURA       

· il punto di ancoraggio alla struttura devo resistere 

       indicativamente a circa 1000 Kg. 

· corde e moschettoni devono essere a norma e in buono 
       stato e marchiati CE

· imbracature a norma e in buono stato e marchiata CE

· possibilita’ di istallare linee orizzontali flessibili  

-      tutto il sistema deve garantire un “volo” di non piu’ di 2   

       metri    

· le imbracature vanno indossate prima dell’accesso in   

       copertura  

CON PONTEGGIO  

· i Ponteggi devono essere completi di corrente   

       intermedio, tavola fermapiede, alti 1 metro sopra il piano 
      di accesso aderenti e ben fissati alla parete. 

· il montaggio deve essere eseguito come previsto dal 
          costruttore 

CON PARAPETTI 

· Parapetti, attenzione vanno fissati in sicurezza e la 
          distanza dei piantoni deve essere quella indicata dal 
          costruttore 

9) PROTEZIONE INDIVIDUALE DALLE FIBRE DI AMIANTO

TUTA DI PROTEZIONE 

· in Tyvek o materiale equivalente  Tipe 5 e Tipe 6 
       specifiche     per Amianto con cappuccio 

· di tessuto non tessuto di altro tipo e marca 
       maggiormente traspiranti va concordato l’utilizzo con 
       AUSL in genere viene posta come condizione l’obbligo di 
           fare la doccia a  fine giornata.      

· tute in cotone non vengono accettate tranne casi    
        eccezionali temperature estive molto alte, forte  

           insolazione, ponendo come condizione l’obbligo di fare la 
           doccia a fine giornata lavorativa. 

MASCHERA DI PROTEZIONE

· FFP3  facciali filtranti vanno bene si usano una volta e si 

       smaltiscono 

· P3 semimaschere vanno bene, si cambia la cartuccia e   

          si smaltisce, la maschera si lava con acqua

   -      autorespiratori a batteria (si possono usare, vengono    

          considerati      sovradimensionati) si toglie il filtro  si 
          smaltisce e si lava la  maschera con acqua  
   -      FFP1 e P1 non vanno bene 

   -      FFP2 e P2 non vanno bene in tutte le situazioni e 

          vengono accettate in rari casi 

SCARPE 

· devono sempre essere antiscivolo  meglio se con lamina 

           antiperforazione 

· il puntale rinforzato è utile, ma vista la posizione di lavoro 

           ferisce i piedi quindi non obbligatoria 

· vanno pulite dopo il lavoro con spugna umida (da   

       smaltire) o con   aspiratore a filtri assoluti 

GUANTI 

· devono essere resistenti ai rischi meccanici 
· alla fine dei lavori devono essere puliti  a umido o con 

           aspiratore a filtri assoluti

I SOVRASCARPE 

· non sono generalmente antiscivolo e quando si usano si    

       inumidiscono all’interno diventando molto pericolosi  sulle 
      coperture non vanno usati.

10) PREPARAZIONE e RIMOZIONE COPERTURE

TRATTAMENTO CON PELLICOLANTE  COLORATO

     - Tipo D pre-rimozione 

      -  applicato con pompa a spalla a pioggia 

     -  applicato con pompa a bassa pressione a pioggia  

 -  distribuire un film continuo con particolare attenzione alle 

    gronde , punti di scolo, zone di sormonto    

 RIMOZIONE DEI FISSAGGI 
· con chiavi a tubo 

· con tronchesi 

· con utensili a bassa velocita’ da valutare caso per caso 
· con utensili attrezzati di aspiratore a filtro assoluto  

       (difficili da  reperire)

SOLLEVAMENTO LASTRE 
· assolutamente senza fratturarle 

·  in caso di rottura raccogliere subito i pezzi 

 PALLETIZZAZIONE 
· in copertura su pallet solo se garantisce la tenuta.

· a terra 

 CHIUSURA BANCALE
· con pellicola trasparente resistente e spessorata su tutto   

        il perimetro e la parte superiore 

· con pellicola sottile applicata in molti strati su tutto il 
           perimetro e la parte superiore   

    -     applicare distintivo Amianto R+ oppure nastro adesivo 

11) PULIZIA GRONDE
· inumidire e raccogliere con paletta mettendo in un  

          sacchetto 

· pulire a secco con aspiratore a filtri assoluti  (HEPA   

       99,97 D.O.P.)

· indossare i DPI 

12) PULIZIA AREA DI LAVORO
· alla fine di ogni giorno pulire a umido o con aspiratori a 
       filtri assoluti zona di lavoro e aree a rischio 

-     per grandi cantieri ricontrollare a fine cantiere 

    -     i pezzi che cadono vanno rimossi appena si formano  

13) SVESTIZIONE
· da eseguire nel punto di appoggio a fine giornata si 
       tolgono le tute, le maschere, che non si riutilizzano e si   

       smaltiscono con le lastre 

· guanti, scarpe , imbracature, da riutilizzarsi vanno pulite 
       a umido con spugne da smaltire o con aspiratore con filtri      

       assoluti 

    -      lavarsi mani, volto, se possibile i capelli.

14) PULIZIA DEL PUNTO DI APPOGGIO
     -      ad umido ripassando successivamente con carta 

     -      a secco con aspiratori a filtri assoluti
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RIMOZIONE DI LASTRE DI COPERTURA POSATE SU SOLETTA NON PEDONABILE IN SICUREZZA
(per es. a vista)

TETTOIE

EDIFICI INDUSTRIALI ATTIVI

EDIFICI INDUSTRIALI DISMESSI

ALTRO

· oltre a quanto previsto per coperture pedonabili VA   

       POSTA PARTICOLARE ATTENZIONE AL RISCHIO DI 
       CADUTE per sfondamento delle lastre

adottando alcuni dei seguenti accorgimenti da valutare caso per caso 

· TAVOLE DI RIPARTIZIONE DEL CARICO

·  DISPOSITIVI anticaduta con arrotolatore con marchio 
        CE 

· RETI DI SICUREZZA con marchio CE correttamente 
        installate    

I LOCALI DEVONO ESSERE SGOMBERI

· l’area deve essere liberata da tutto quanto si puo’   

       rimuovere gli impianti fissi vanno protetti con teli di 
       plastica.

· le griglie dell’impianto condizionamento vanno protette 
       con pellicola plastica  

· l’area va isolata, le lavorazioni sospese  dal pavimento 
       vanno tolti rottami, macchine,mobilio, lettiere di paglia, 
       pollina

· il pellicolante va applicato anche sulla parte a vista 
· all’interno dei locali se ci sono problemi proporre alla Ausl quello trasparente 
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INCAPSULAMENTI E SOVRACOPERTURE DI LASTRE IN CEMENTO- AMIANTO
1) attenzione verificare che la struttura di sostegno resista al peso della nuova copertura, per lastre grecate in alluminio il peso è irrilevante per altri tipi, cemento più guaina è pericoloso. (SOLO PER SOVRACOPERTURE)

2) prima dell’inizio lavori deve essere applicato pellicolante 

     colorato:

· Tipo C e in nessun punto di spessore inferiore a 200 micron per sovra coperture,

· tipo B nell’incapsulamento durevole intradosso, in almeno due mani di colore diverso,

· tipo A nell’incapsulamento durevole della parte esposta agli agenti atmosferici, in almeno due mani di colore diverso. 

3) non devono essere usati trapani se non modelli aspirati Hepa Dop 99.97%  o a bassa velocita’ 

6) il fissaggio della sovracopertura viene fatto SE POSSIBILE utilizzando viti autofilettanti o i ganci romboidali preesistenti
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RIMOZIONE DI PAVIMENTI IN VINIL AMIANTO
1- I lavori devono essere eseguiti in assenza di utenti, anche nei locali limitrofi.

2- Prima di procedere alla rimozione dei pavimenti, i vani devono essere segregati e deve essere posta sulle entrate idonea cartellonistica di avvertimento sui lavori in corso e di divieto di accesso. Le finestre e le porte devono restare chiuse fino a bonifica terminata.

3- Le parti non spostabili (termosifoni, davanzali delle finestre, eventuali attrezzature, ecc.) devono essere rivestite con teli di politene.
4- Sulle pareti, deve essere disposto un telo di polietilene fino a 2 metri
5- In tutte le lavorazioni a contatto coi materiali contenenti amianto i lavoratori devono essere equipaggiati con tuta monouso dotata di cappuccio, in tyvek e semimaschera munita di filtro P3 o facciale filtrante FFP3.

6- Il sollevamento delle piastrelle deve avvenire con strumenti manuali, tipo spatola, cercando di sollevare le piastrelle una ad una, evitando di romperle. Non e' consentito l'utilizzo di strumenti elettrici ad alta velocità.

7- Durante la rimozione delle piastrelle, il pavimento deve essere trattato con incapsulante tipo D.

8- Ogni 30-40 piastrelle levate, queste devono essere subito confezionate in pacchetti, rivestiti con politene e chiusi con nastro adesivo. I pacchetti verranno successivamente insaccati in big-bags contrassegnati a norma.

9- Eventuali residui sul sottofondo devono essere trattati con la soluzione vinilica e, una volta asciugati, raschiati con cura e aspirati con aspiratore dotato di filtro assoluto.

10- Al termine della rimozione delle mattonelle, il sottofondo messo a nudo deve essere nuovamente pulito con stracci bagnati ed eventualmente trattato con incapsulanti.

11- il teli in polietilene vanno trattati con incapsulante e rimossi
12- Al termine dei lavori le attrezzature utilizzate dovranno essere accuratamente pulite ad umido.
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