Timbro 

INTESTAZIONE DITTA

Bonificatrice

                                                                                             Indirizzo Committente

Oggetto: BONIFICA AMIANTO, ATTESTATO DI CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI 

               ( D.M. 20/08/99)

Con la presente il sottoscritto:

Sig.                       Legale rappresentante della ditta                         cod fisca / partita IVA, iscritta al REA al n° e al registro imprese n° , iscritta all’ Albo Gestori Rifiuti categoria 10a /10b con sede a               in Via           n° , in possesso della Abilitazione Regionale alle operazioni di bonifica da Amianto come tecnico gestore, ottenuta tramite la frequenza allo specifico corso di 50 ore presso la Scuola ...... e il superamento dell’esame previsto,

attesta che:

1) i lavori commissionati dal Sig.                         residente a     in Via   n°    relativi alla bonifica di una  copertura in cemento Amianto di un fabbricato/tot fabbricati  situati  a                 in Via      al civico n°   (allegare planimetria se trattasi di diversi fabbricati), sono stati effettuati con la tecnica dell’ incapsulamento / sovracopertura dell’intradosso e/o dell’estradosso;

2) di aver eseguito le opere di incapsulamento / sovracopertura con prodotto incapsulante tipo A,B,C nome commerciale del prodotto e estremi della Ditta produttrice e estremi della ditta che lo commercializza, si allega il certificato di conformita’ del fornitore del prodotto attestante il tipo di incapsulante (a,B,C), rispettando appieno le istruzioni d’uso del prodotto come indicato dal fornitore;

3a ) Per incapsulamento  

estradosso

di aver applicato l’incapsulante di tipo a in due strati di colore diverso nell’estradosso , 

- il primo strato del rivestimento incapsulante di color             , è uniforme ed ha uno spessore medio secco  di tot mm  

- il secondo strato del rivestimento incapsulante, applicato di color          , è uniforme ed ha uno spessore medio secco di tot mm.  

Lo spessore secco totale in nessun punto è inferiore a 250 micron, lo spessore medio non inferiore a 300 micron ed è misurabile con idonea strumentazione.

Intradosso 

di aver applicato l’incapsulante di tipo b in due strati di colore diverso nell’intradosso , 

- il primo strato del rivestimento incapsulante di color             , è uniforme ed ha uno spessore medio secco  di tot mm.

- il secondo strato del rivestimento incapsulante, applicato di color          , è uniforme ed ha uno spessore medio secco di tot mm.  

Lo spessore secco totale in nessun punto è inferiore a 200  micron, lo spessore medio non inferiore a 250 micron ed è misurabile con idonea strumentazione ad esempio tramite asportazione di frammento e analisi al microscopio.

3b) sovracopertura 

di aver applicato l’incapsulante di tipo c di color             , in maniera uniforme in nessun punto lo spessore secco è inferiore a 200 micron ed è misurabile con idonea strumentazione ad esempio tramite asportazione di frammento e analisi al microscopio.

.

4) L’intervento di bonifica svolto nel rispetto delle indicazioni riportate sul D.M. 20/08/99 ha una  DURATA MINIMA DI ANNI  ___________________.

5) è necessario mantenere un programma di manutenzione e controllo nel tempo, verificando la presenza di distacchi, sfaldamenti, fessurazioni del rivestimento e la scomparsa dell’ultimo strato con conseguente affioramento del colore sottostante, operazione a cura del proprietario o di persona da lui incaricata.

REGGIO EMILIA li          data 

                                                                                                 In fede 

                                                                                                                   Firma 

